التعرية الهوائية وطرق التحكم بها
WIND EROSION AND ITS CONNTROL
تحدث التعرية الهوائية كما تحدث التعرية المائية ويلزمها عدم وجود غطاء نباتى لكى تتضح وتبرز مساؤئها 

الغطاء النباتى يضعف من فعل الرياح كما يقلل من شاأن الماء الساقط

فعل الهواء يظهر واضاحا فى الأراضى القليلة الأمطار او المنعدمة او الخالية من النباتات لقلة المياه 

هل الأراضى التى تتعرض للأمطار لا تتعرض للتعرية الهوائية الاجابة فى حالة الراضى الرملية |أو العضوية والتى تجف بسرعة وحجم الحبيبات فى الولى غير متماسكة والثانية خفيفة كثافتها قليلة وصغيرة

اثر الرياح وتأثيره على شكل حركة الحبيبات المنقولة :

انواع حركة الحبيبات :

1- الحكة الشبيهة بالقفز Saltation الى أعلى ثم الأمام ثم السقوط ثم أعلى ثم الأمام ثم السقوط

ويؤثر عليها مقدار الحركة المغزلية للهواء- قوة الرياح – حجم الحبيبات وشكها – كثلفتها
2- Dust حركة التربة العالقة فى الهواء ( علل تسبب خسارة من الناحية الزراعية) اثر اصطدام الحبيبات الكبيرة واثارة الحبيبات الصغيرة والتى تظل عالقة فى الهواء وتحمل الى ارتفاعات عالية (علل نقص الخصوبة – خسارة من الناحية الزراعية)
3- الحبيبات الزاحفة على سطح الأرض creeping  سرعة الرياح عندما تقل عن 8-9 ميل/ساعة يعجز عن حمل التربة ويسبب دحرجة أو زحف للحبيبات على سطح الأرض.
علل يظهر أثر الرياح على الناحية الغربيسة من وادى النيل والدلتا مما ينتج عنه تواجد الصحارى بكم كبير (أراضى رملية تقل فيها الرطوبة فيزداد فعل الرياح)

طرق تقليل فعل الهواء

وتقليل سرعة لرياح يتم بالعديد من الطرق

1- اقامة العوائق والأسيجة

2- المزروعات والمتخلفات 
3- البناء المتكتل وعمليات الخدمة المناسبية
4- الخطوط والمصاطب
5- الرطوبة وحفظها
اقامة السيجة

وهى عبارة عن أسشجار طويلة فى مصر منها الكافور والجازورينا والأكاسيا أو الشجيرات (الجازورينا ناجحة فى الأراضى المصرية والغير خصبة وقليلة الرى وتتحمل أسوء الظروفف) لتاثبيت الرمال وتكون هذة الأشجار ذات مواصفات عاليةة وذات ارتفاع نمناسب ويتم حساب المسافات بين أشجار السياج على اسااس أن تكون المسافة المحنمية خلف السد أو المصدر قدرها 4-5 أمثال قدر ارتفاع المصد

فمثلا أشجار ذات ارتفاع 35 قدم (10.5 م) تغطى وحمى مسافة طولية قدرها 150 قدم (45 م تقريبا) وتقلل سرعة لرياح الى حوالى 8-010 ميل/ساعة وهو نوعا ما الحد المسموح به 

المزروات والمتخلفات :

منخها تحميل المحاصيل (لعدم ترك الأرض بدون تغطية)

دورة زراعية مناسبة

التغطية mulching بطرق مختلفة

مقاومة الحشائش بصورة كيميائية لعدم اثارة االتربة

شرائط من محاصيل طويلة مع محاصيل فقيرة لحمايتها 

البناء المتكتل وعمليات الخدمة المناسبية

الأراضى الثقيلة لا تؤثر بها وعليها الرياح 

المحراث القرصى مع آلة بذار فى نفس الوقت حت لا تترك الفرصة للأرض للتفكيك أو تركها عارية دون زراعة 

عمليات الخدمة سريعة

عدم اجراء عميات خدمة تماما فى الراضى الرملاية 

الخطوط والمصاطب

الزراعة فى خطوط أو مصطاطب أفضل من الزراعتات المستوية السطح 

لكسر حدة لرياح

فظ للرطوبة خاصة فى المصاطب مما يؤدى لمقاومة أثر الرياح

الرطوبة وحفظها
بزيادة كمية المطر الساقط أو المحفوظة بالتربة كلما قل الأثر الضار كلما قل الثر الضار للريالح 

بالنسبة لأثقر الرياح الأراضى الطينية < الطميية < الرملية الناعمة < المادة العضوية 

أنواع الأراضى المختلفة تقل تعريته فى هذا الاتجاه

معادلات تقدير التربة المفقوة بواسطة الراياح

معادلات تجريبية منمها معادلة Chepil 1963 تحت ظروف محلية وه عبارة عن 

E= F(I, C, K, L, V)
E erosion  الكمية المفقودة 
I iriodability القابلية للتعرية
C climate المناخ
L length طول الحقل 
K kriking خشونة السطح
V vegetaion الغطاء الخضرى أو النمو النباتى
 الحركة للجسم تتناسب مع مربع السرعة 

وسائل صيانة الأراضى من التعرية الهواية

1- الطرق العامة للزراعة الجيدة

2- الاجراءات الخاصة للتعرية الهوائية
الطرق العامة للزراعة الجيدة
1- استعمال الرض (هى مجموعة من الاجراءات الت تعمل على عدم ترك الأرض بور معرضة لخطر الرياح والتعرية)

2- عملية الحرث
3- تغذية النبات (فالنباتات المسمدة جيدا أكثر كفاءة لاستخدام الماء المتوفر
4- إدارة الماء (عمل خطوط – شرائح أعقاب محاصيل وبقاياها تكون عمودية على اتجاه هبوب الرياح خطوط كنتور- مصاطب متتالية – نمو محصول قوى

الإجراءات الخاصة للتعرية الهوائية
1- التغطية 

2- الزراعة الكنتورية (الشريطية أدق) وهى شرائح ذات عرض 6 متر ضعف عرض الة الزراعة أو المحراث بحيث تكون شرية مستقيمة وعمودية على اتجاه هبوب الرياح وهذاذ العرض لا يسمح للحبيبة القافزة بالعبور مع وجود عامل أمان مناسب (6 متر).
3- مصدات الرياح
4- تثبيت الكثبان الرملية
 بتكوين غطاء أخضر نباتى ذا مواصفات هذا الغطاء الحى يكون ذو ريزومات تنمو ممتدة أفقية لجذور ليفية وعرضية وغزيرة النمو مثل Beach grass – yellow grass Red fieldia  والصنوبر فى المناطق الرطبة 

الرش بالبيوامن والبوليمرات ومستحلبات الغروية ومنها البقايا البترولية اللزجة 

5- تثبيت الأراضى العضوية بمصدات الرياح
Water conservation
صيانة المياه
صيانة المياه وصيانة التربة يسيران معا وجهان لعملة واحدة فادارة الجيدة للمياه تساعد فى صيانة التربة منم التعية بصورة عامة 

ما معنى رطوبة التربة والماء الأرضى soil moisture  

وتعطينا المعلومات التالية فكرة عن قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه

1- التوزيع الحجمى للمسافات لبينية مسام الهواء

2- مدى ثبات التجمعات
3- مقدار الشد الرطوبى خلال السنة
الهدف من الادارة الصحيحة والجيدة للمياه لصيانتها هو " تقليل الجريان السطحى وزيادة المخزون فى التربة"

الماء الأرضى أنقى من الماء النهرى

أضرار الفيضان ؟؟؟

1- ترسيب تربة خشنة ترسب فوق سطحى الأرض -------فقر التربة

2- غمر غطاء مائى فوق سططح الأرض ___-------خنق للنباتات ---- ضضياع المحصول

1- هدم  اضرار للمنازل والسكان والمنشآت الصناعية 

الفيضان – الجداول النهرية

لتقليل أثر الفيضان يتم عن طريق اساسين:

2- زيادة الخزن السطحى

3- الحماية من الترسيبات الزائدة
اجراءات الحماية من الفيضان:

1- انشاء الحواجز : لحماية جزء محدود من الأرض 

2- انشاء السدود:  نفس الهدف بالإضافة الى أهداف كتوليد الطاقة +خزن المياه +حماية)
3- برك المزرعة: تهدف الى خزن الماء بغرض الرى وتربية الأسماك والحيوانات والتجديف والسياحة 
الرمال Sands
ان للرمال اهمية كبيرة للدراسة لما لها من ضرر ونفع فى المجال الزراعى

اثر الرمال ---- اضرار --- تدهور الأراضى المجاورة




----زحف الرمال وكمرها للأرضى المجاورة



مصدر للمنفعة--- يمكن زراعة اكثر من محصول خلال السنة




--------سهولة السيطرة على النظم الحرارية والمائية




--------- توفر فترات اضاءة لمدد طويلة

مصدر الرمال sand stone الحجر الرملى والصخر الرملى نتيجة تفككه ويحتوى على العديد من المواد اللاحمة

اصله الكوارتز Sio2
مشاكل الرمال:

1- فقد الماء السريع بالتبخر

2- وجود طبقات صماء
3- ضعف الخصية الشعرية (لزيادة مسام التهوية الواسعة)
4- ضعف الخواص الكيميائية
الأراضى الرملية تتبع رتبة Aridosols وهى رتبة الراضى الجافة وتحت رتبة Orthids
تتراوح اقطارها بين 0.05 – 2 مم الكثافة الحقيقية لها 2.4-2.6 جم/سم3 الكثافة الظاهرية لها 1.6-1.7 جم/سم3

انواع حركة الرمال سبق الحديث عنها وهى:

1- الزحف creeping.

2- التراقص  saltaion
3- العوالق dust.
العوامل التى تؤثر عل نوع الحركة :

1- قطر الحبيبات 

2- سرعة الرياح
3- كثافة الحبيبات 
الجدول التالى يوضح العلاقة بين قطر الحبيبات المتحركة وسرعة الرياح المؤثرة عليها

	القطر بالمم
	سرعة الرياح م/ث

	0.25 فاقل
	4.5-6.7

	0.5
	6.7-8.4

	1
	9.8-11.4

	اكبر من 1.5
	11.4-13

	
	


تثبيت الكثبان الرملية:

1- انشاء مصدات الرياح

2- زيادة الغطاء النباتى
3- زيادة خصوبة التربة واحتفاظها بالماء عن طريق المادة العضوية 
4- استغلال التربة المستديم فى الزراعة
طرق منع حركة الرمال او تثبيت الكثبان الرملية:

1- طرق ميكانيكية

2- طرق فيزيوكيميائية
3- طرق زراعية.
1- طرق ميكانيكية:منها انشاء الحواجز بحخيث تكون عمودية على اتجاه الرايح ويكون الحاجز ذو ارتفاع من 50-60 سم ويوجد نوعان من الحواجز المنفذة (لعدم هدم الحاجز) والصلبة لمنع مرور الهواء تماما

والمواد المستخدمة لعمل الحواجز منها 1الطين 
2 اغضان الأشجار والشجيرات
3-مصدات الرياح

4- النموات الطبيعية تثبت الرمال نفسها فيما بععد.

2-طرق فيزيوكيميائية

مستحلب البيسوتمين تدوم 1-2 سنة 

حفر المنخفضات وزراعة البذور وتجمع المياه بها

بوليمرات

3- طرق زراعية.
بنثر البذور لنباتات تتحمل الحرارة ولها نمجموع جذرى افقى كبير لها احتياجات مائية قليلة تكفيه مياه الأمطار يستطيع الاستفادة باقل كمية من مياه الأمطار.

لتقليل أثر الفيضان يتم عن طريق اساسين:

